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feyj L'inventlon conceme une preparation Insecticide li- 
qOlde pour fumigation a chaud, preparation qui comprend 
(a) de 0,1 a 1 5% en poids d'un compose pyrethroTde, (b) de 
0,3 a 10% en poids d'un ester isopropylique d'un acide 
gras superieur ou de phtalate de dibutyle, par rapport a la 
preparation totale, et (c) un ou des hydrocarbures satures 
ayant un point d'ebullition de 1 80" a 31 0'C. Cette prepara- 
tion subit une fumigation stable sans aucun colmatage de 
la meche absorbante avec un effet insecticide stable pen- 
dant une longue periode de temps, quand o 



et en chauffant une partie de la meche differente de la par- 
tie plong^e dans la preparation, en dvaporant ainsi la pre- 
paration. 
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La presente invention concerne une nouvelle preparation insecticide 
liquide pour fumigation a chaud et une methodQ pour tuer des insectes par 
fumigation a chaud. 

Dans la method© classique pour rendre fumigene une preparation 
insecticide liquide par chauffage, qui consiste a plonger une partie d'une 
meche absorbante poreuse dans la preparation insecticide liquide, en 
absortDant ainsi la preparation dans la meche. et en chauffant une partie de 
la m6che differente de la partie plongee dans la preparation, ce qui 
vaporise la preparation absorbee, il est difficile d'effectuer une fumigation 
stable de la preparation pendant une longue periode de temps avec un 
effet insecticide stable, du fait du colmatage de la mhche absorbante, de 
changements dans la composition de la preparation au cours de la 
fumigation a chaud, etc., et Ton desire done mettre au point une preparation 
insecticide liquide pour la fumigation a chaud susceptible d'une fumigation 
stable avec un effet Insecticide stable. 

Le but de la presente invention est de r§soudre le probleme 
susmentionne par addition d'un ester isopropylique d'un acide gras 
superieur ou de phtalate de dibutyle a la preparation insecticide liquide, ce 
qui empeche le colmatage de la meche absorbante et permel une 
fumigation stable de la preparation, tout en maintenant un effet insecticide 
stable pendant une longue periode de temps. 

Selon le premier aspect de la pr6sente invention, il est fourni une 
preparation Insecticide liquide. qui contient (a) de 0,1 a 15 % en poids d'un 
compose pyrethroide, (b) de 0,3 a 10 % en poids d'un ester isopropylique 
d'acide gras sup6rieur ou de phtalate de dibutyle, sur la base de la 
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preparation totaie. et (c) un ou des hydrocarbures satur^s ayant un point 
d'dbullition de 180° a SIO'C. 

Selon le second aspect de I'invention, il est fourni une methode pour 
tuer des insectes par fumigation a chaud, qui consiste d plonger une partie 
d'une meche absorbante poreuse dans une preparation insecticide liquide, 
en absorbant ainsi la preparation dans la meche, et en chauffant une partie 
de la meche differente de Ja partie plongee dans la preparation, en 
evaporant ainsi la preparation absorbee, methode dans laquelle on utilise 
comme preparation insecticide liquide une preparation insecticide liquide 
contenant (a) de 0,1 a 15% en poids d'un compose pyrethroide, (b) de 0,3 
a 10% en poids d'un ester Isopropylique d'acide gras superieur ou de 
phtalate de dibutyle, par rapport S la preparation totaie, et (c) un ou des 
hydrocarbures satur^s ayant un point d'ebullition de 180* ^ 310*C. 

Selon le troisieme aspect de la presente invention, il est fourni 
TutKisation d'un ester isc^ropylique d'acide gras superieur ou de phtalate 
de dibutyle comme agent anti-colmatage d'une meche absorbante pour 
fumigation d chaud. 

La fumigation d chaud de la prSsente preparation insecticide liquide 
n'entraTne jamais le colmatage de la m§che absorbante, ce qui permet une 
fumigation stable tout en maintenant un effet insecticide stable pendant une 
longue periode de temps. 

Les composes pyrethroides que Ton peut utiliser dans la pr6senle 
invention comprennent, par exemple, I'allethrine, la bioadethrine, 
I'esbiothrine, la prallethrine, la furamethrine, I'empenthrine, la resmethrine, 
la phenothrine, la permethnne, la transfluthrine, la terallethrine, le 
silafluophfene, I'ethofenprox, etc. 

Comme ester isopropylique que Ton peut utiliser dans la presente 
invention, on peut citer par exemple les esters isopropyliques d'acides gras 
ayant habituellement 12 ^ 18 atomes de carbone, comme le laurate 
d'isopfopyle, le myristate d'isopropyle, le palmitate d'isopropyla, le stearate 
d'isopropyle, etc. 
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Le ou les hydrocarbures satur^s ayant un point d'ebullition de 180° a 
310'*C que Ton peut utiliser dans la presente invention peuvent etre un 
seul hydrocarbure sature ou un melange d'au moins deux d'entre eux, qui 
doivent etre dans tous les cas a I'etat liquide, et comprennent, par exemple, 
le ou les hydrocarbures satures aiiphatiques comme I'undecane, le 
dodecane. le tridecane, le tetradecane, le pentadecane, I'hexadecane, 
I'heptadecane, I'octadecane, etc., et le ou les hydrocarbures satures 
alicycliques correspondant aux hydrocarbures satures aiiphatiques. 
Comme hydrocarbure(s) sature(s), on peut utiliser le ou les hydrocarbures 
satures aiiphatiques et alicycliques disponibles dans le commerce comme : 

• No. O Solvent H {marque de Nippon Oil Co., Ltd., Japon), 

• No. O Solvent M (marque de Nippon Oil Co., Ltd.. Japon), 
. No. O Solvent L (marque de Nippon Oil Co.. Ltd.. Japon), 

• Normal Paraffin (marque de Sanseki-Texaco Chemical Co., Japon), 

• Deotomisole A-1 (marque de Yoshitomi Pharmaceutical Industries Ltd., 
Japon), 

• IP Solvent 2028 (marque de Idemitsu Petrochemical Co., Japon), 

• Neothiosol (marque de Chuo Kasei K.K., Japon), 

• Norpar 12 (marque de Exxon Chemical Co., USA), 

• Norpar 13 (marque de Exxon Chemical Co., USA), 

• Norpar 15 (marque de Exxon Chemical Co., USA), 

• Isopar M (marque de Exxon Chemical Co., USA), 

• Isopar L (marque de Exxon Chemical Co., USA), 

• Isopar V (marque de Exxon Chemical Co., USA), 

• Exxsol D80 (marque de Exxon Chemical Co., USA), 

• Exxsol D110 (marque de Exxon Chemical Co., USA), 

• Exxsol D130 (marque de Exxon Chemical Co., USA), etc. 

La quantity du ou des hydrocarbures satures ayant un point 
d'ebullition de 180* d SIO'C n'est pas particulierement limitee, mais est 
g^neralement de 50 ^ 99,6% en poids par rapport a la quantity totale de la 
pr§sente preparation. 
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La preparation insecticide liquide de la presente invention peut 
contenir des parfums, des stabilisants comme BHT, etc., si n^cessaire. 

Une quantite efficace de la presente preparation insecticide liquide 
peut etre evap>or^e en plongeant une partie (par exemple la partie 
5 inf6rleure} d'une meche absorbante poreuse dans la presente preparation 

insecticide liquide, en absorbant ainsi la preparation dans la meche, puis 
en chauffant une partie de la meche differente de la partie immergee (par 
exemple la partie superieure quand la partie immergee est la partie 
inferieure). 

10 Les materiaux poreux pour la meche absorbant© que Ton peut 

utiliser dans la presente invention comprennent, par exemple, ies poudres 
inorganiques comme I'argile, le talc, le kaolin, la terre de diatomees, te 
gypse, la perlite, la bentonite. I'argile acide, les Hbres de verre, I'amiante, 
etc., qui sont liees et moulees avec un agent liant comme la carboxym6thyl- 

13 cellulose, I'amidon, la gomme arabique, la gelatine, I'alcool polyvlnyJique, 

etc. La meche absorbante peut contenir un pigment, un antiseptique, etc., 
si on le desire. 

La meche absorbante peut §tre chauffee S environ lOO'-ISCC par 
chauffage indirect avec un appareil de chauffage circulaire, comme un 
20 appareil de chauffage electrique. 

La presente method© pour tuer des insectes par fumigation a chaud 
est tres efficace, quand on I'applique a un appareil de type fumigateur a 
chaud pour tuer les insectes, comme decrit dans JP-B-2 -25885, etc. 

Les insectes ^ tuer par la presente methode sont ceux tues par un 
25 compose pyrethrofde contenu dans la presente preparation insecticide 

liquide et comprennent, par exemple, les moustiques, les mouches, etc. 

La figure 1 donne un exemple d'un appareil utilisable dans la 
presente methode pour tuer les insectes par fumigation a chaud ; la figure 
2A montre I'appareil utilise dans I'exemple 5 : et la figure 2B est une vue de 
30 dessus de I'anneau metalltque de la figure 2A. 

La presente invention sera dScrite en detail ci-dessous avec 
reference aux exemples. 
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EXEMPLE 1 

On dissout de la prallethrine comme composant (a) et du palmilate 
d'isopropyle comme composant (b) dans du Norpar 13 (marque 
d'hydrocarbures satures disponible dans le commerce chez Exxon 
Chemical Co., USA) pour obtenir respect! vement 2,6% en poids et 7,7% en 
poids, en obtenant ainsi une preparation insecticide liquide selon la 
presente invention. La preparation est placee dans un recipient ayant une 
capacite de 45 ml dans un appareil de type fumlgateur ^ chaud pour 
detruire les insectes, Tappareil etant muni d'une m^che absorbante, comme 
represents sur la figure 1 . 

Sur la figure 1, la reference 1 designe une preparation insecticide 
liquide. la r^f^rence 2 un appareil de ctiauffage circulaire, la reference 3 
d6signe une meche absorbante poreuse et la r6f§rence 4 un recipient pour 
la preparation 1, et la partie inferieure de la meche absorbante poreuse 3 
est plongee dans la preparation 1 pour absorber la preparation 1 dans la 
m6che 3, tandis que la partie superieure de la meche 3 est chauff§e par 
Tappareil de chauffage circulaire 2. 

EXEMPLE 2 

On dissout de la prall6thrine comme composant (a) et du 
phtalate de dibutyle comme composant (b) dans du Norpar 13 (marque 
d'hydrocarbures satures disponible dans le commerce chez Exxon 
Chemical Co., USA) pour obtenir respectivement 2,6% en poids et 7,7% en 
poids, en obtenant ainsi une preparation insecticide liquide selon la 
presente invention. La preparation est placee dans un recipient ayant une 
capacite de 45 ml dans un appareil de type fumigateur ^ chaud pour 
detruire les insectes. I'appareil etant muni d'une m6che absorbante, comme 
represente sur la figure 1 . 
EXEMPLE 3 

On dissout de TallSthrine et du palmitate d'isopropyle dans du 
Neothiosol (voir ci-dessus) pour avoir une concentration de 3,5% en poids 
et de 5,0% en poids respectivement, en obtenant ainsi une preparation 
insecticide liquide selon la presente invention. 
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EXEMPLE 4 

On dissout de la transfluthrine et du stearate d'isopropyle dans du 
Norpar 15 (voir ci-dessus) pour avoir respectivement une concentration de 
4,0% en poids et 1,0% en poids, en obtenant ainsi une preparation 
insecticide liquide selon la presente invention. 

EXEMPLE 5 

On utilise un apparel! comme represente sur la figure 2A. 

Dans chacun de deux tubes en verre 1 1 de 4cm de dlam§tre et de 
12cm de hauteur, on introduit 10 moustiques femelles adultes {Culex 
pipiens pallens). Puis on ferme les deux extremltes de chacun des tubes de 
verre 11 avec un filet de nylon. On place les tubes de verre dans une 
enceinte cylindrlque en matiere plastlque 12 de 20cm de diametre et de 
30cm de hauteur, munie d sa partie Inferieure d'un anneau mStallique 13 
dont fait partie int6grante une plaque m6taHique 17 d'envlron 5cm de 
largeur, comportant des trous effiies sdpar6s 16 pour recevolr les tuyaux de 
verre 11 en pla9ant les tuyaux de verre 11 dans les trous effiies 16 
correspondants. Un cylindre metallique 1 4 de 20cm de diametre et de 80cm 
de haut est pr^vu d I'extremlt^ inferieure de I'encelnte cyllndrique 12. On 
place dans la partie inferieure du cylindre metallique 14 I'appareit de type 
fumigateur a chaud 15 pour tuer les insectes que Ton a obtenu dans les 
exemples 1 et 2 et que Con a chauffe a I'avance. La partie superieure de la 
meche absorbante est indirectement chauffee a 1 20"*-1 SS^C. On compte le 
nombre des moustiques femelles adultes ainsi etourdis a differents 
intervalles de temps comme 5 h, 105 h. 205 h, 305 h et 405 h apr6s le 
debut de I'essai et Ton calcuJe par analyse Probit les valeurs KT50 (temps 
en minutes necessaire pour etourdir 50% des moustiques femelles 
adultes). 

On effectue egalement un essai comparatif en utilisant du phtalate 
de diheptyle d la place du palmltate d'isopropyle utilise comme composant 
(b) dans I'exemple 1. Les resultats sont donnes dans le tableau. 
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COMPOSANT (b) 


KT50 aux interval les de temps donn§5 ci-dessous 


5 h 


105 h 


205 h 


305 h 


405 h 


Phtalate de dibutyle 


2.6 


2.2 


2.3 


2.4 


2.5 


Palmitate d'isopropyle 


2.5 


2.2 


2.3 


2.4 


2.5 


Phtalate de diheptyle 


2.7 


2.8 


3.1 


4.0 


3.3 



Comme on le voit dans le tableau precedent, on obsen/e un effet 
Insecticide inferieur quand on utilise du phtalate de diheptyle comme 
3 composant (b) a la place du phtalate de dibutyle et du palmitate 

d'isopropyle. 

Quand on effectue egalement un essai similaire en n'utilfsant aucun 
composant (b), la volatilisation du compose efficace (a) est abaissee en 
raison du colmatage de la meche absorbante environ 300h apres le debut 
10 de ressal, et Ton ne peut pas maintenir longtemps un effet insecticide. 

La prdsente m^thode pour tuer les Insectes par fumigation ^ chaud 
de la preparation insecticide liquide selon la pr§sente invention peut 
conduire a une fumigation stable de la preparation pendant une longue 
p6riode de temps, tout en maintenant un effet insecticide stable. 
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REVENDICATIONS 

Preparation insecticide liquide pour fumigation a chaud, qui comprend 
(a) de 0,1 a 15% en poids d'un compose pyr^throide, (b) de 0.3 ^ 10% 
en poids d'ester isopropylique d'un acide gras superieur ou de phtalate 
de dibutyle, sur la base de la preparation totale, et (c) un ou des 
hydrocarbures satur^s ayant un point d'ebulfition de 180° a SIO'C. 
Preparation insecticide liquide selon la revendication 1 , caracterisee en 
ce que le composant (b) est un ester isopropylique d'un acide gras 
superieur. 

Preparation insecticide liquide selon la revendication 1 , caract6ris6e en 
ce que le composant (b) est le phtalate de dibutyle. 
Composition insecticide liquide seion la revendication 2, caracterisee 
en ce que le composant (b) est le laurate d'isopropyle, le myristate 
d'isopropyle, le palmitate d'isopropyle ou te stearate d'isopropyle. 
Methode pour tuer des insectes par fumigation a chaud, qui consiste a 
plonger une partie d'une meche absorbante poreuse dans une 
preparation insecticide liquide, en absorbant ainsi la preparation dans 
la meche, et a chauffer une partte de la meche differente de la partie 
p(ong6e dans ia preparation, en provoquant ainsi I'evaporation de la 
preparation absorbee, caracterisee en ce qu'on utilise comme 
preparation insecticide liquide une preparation insecticide liquide 
comprenant (a) de 0,1 d 15% en poids d'un compost pyrethroTde. (b) 
de 0,3 a 10% en poids d'un ester isopropylique d'un acide gras 
superieur ou de phtalate de dibutyle, sur la base de la preparation 
totale, et (c) un ou des hydrocarbures satures ayant un point 
d'ebullition de 180' a 310*C. 

Methode selon la revendication 5, dans laquelle le composant (b) est 
un ester isopropylique d'un acide gras superieur. 
Methode selon la revendication 5, caracterisee en ce que le composant 
(b) est le phtalate de dibutyle. 
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M^thode selon la revendication 6, caractirisee en ce que le composant 
(b) est le laurate d'isopropyle, le myrlstate d'isopropyle, le palmitats 
d'isopropyle ou le stearate d'isopropyle. 

Utilisation d'un ester isopropylique d'un acide gras superieur ou de 
phtalate de dibutyle comme agent anti-colmatage pour una meche 
absorbante de fumigation a chaud. 
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FIG. 1 
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FIG.2A 
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FIG.2B 



esp@cenet document view 



1/1 i; 



New liq. insecticidal prepn. for heat fumigation 



Publication date: 
Inventor: 
Applicant: 
Classification: 



FR2738718 
1997-03-21 

KUSUMI YOKO; MATSUNAGA TADAHIRO 
SUMITOMO CHEMICAL CO (JP) 



- international: A01M1/20; A01M13/00; A01N25/18; A01N53/00; 

A01M1/20; A01M13/00; A01N25/18; A01N53/00; (iPC1- 
7): A01N25/18; A01M1/20; A01M13/00; A01N53/00 

- European: A01 M1/20C4G; A01 N25/18; A01 N53/00 

Application number: FR19960011073 19960911 

Priority number(s): JP19950236874 19950914; JP1 9950236873 19950914 



Also publlsited as: 

2 ES21 42205 (A1) 
H AU708907B (B2) 



Report a data error here 



Abstract of FR2738718 

Liq. insecticidal prepn. for heat funnigation comprises (a) 0.1-15 wt.% of a pyrethroid cpd.; (b) 0.3-10 wt.% 
of an isopropyl ester of a higher fatty acid or dibutyl phthaiate, on the basis of the total prepn.; and (c) 
satd. hydrocarbons with b.pt. of 180-310 deg C. Also claimed is a method for Itilling insects by heat 
fumigation, and the use of a higher fatty acid or dibutyl phthaiate as an anti-clogging agent for an 
absorptive wick for heat fumigation. 
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